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Constantesolaire= 1367 W/m²

(distancemoyenneTerre-soleilde 150 Millionsde km)

Lerayonnementqui atteint le niveaude la merà midi

dansuncielclairestde 1000 W/m2 (AM1)

AMx= MassedõAiravecx=1/sin(h)

Plusle soleilestbassurlõhorizon,plusil traverseune

épaissecouchedõatmosph¯re,et plusil esttransforméé

AM0 pardéf. = constantesolaire 07/05/2010Broons
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1367W/m² (AM0)
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Modification par lõatmosph¯re (complexe & al®atoire) & importance du lieu g®ographique

èRayonnement cumul® = moyenne mensuelle de lõ®nergie solaire journali¯re

(rayonnement solaire global intégré sur une journée)

Unité ĄWh/m².jour

En France, sur lõhorizontale : de 0.5kWh/mį.jour (hiver-Lille) à 7kWh/m².jour (été-Nice)
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à Brest (latitude 48°27)
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Silicium Lingot Bloc Plaquette
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Si monocristallin Si multicristallin Si amorphe

(couches minces)

Épaisseur cellule de 0.1 à 0.2 mm Épaisseur 1 m

(supports rigides ou flexibles)

Autres : arséniure de gallium, CdTe(tellurure de cadmium), CIS (cuivre-indium-di sélénium)

Actuellement en test laboé

156 mm
Cellule

Module

RoHS!
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VLe Watt crête (Wc) caractérise la puissance théorique d'un panneau PV

On peut simplifier en disant que c'est la puissance maximale que peut délivrer un panneau situé 

dans des conditions d'inclinaison, d'orientation et de température optimales.

VElle est obtenue pour chaque panneau par le flash test : exposition du 

panneau a un flux lumineux de :

1000 W/m² à 25°C sous un spectre AM1,5

(Normes STC standard test conditions).

1000W/m² ĄEn France, cõest :

Åtrès belle journée de printemps,

Åmilieu de journée,

Åciel parfaitement dégagé !
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La température des cellules est un point important !

Chute de 2mV/°C par cellule (-0,4%/°C)

Pour un module constitué de 36 cellules (16,2V),

on observe une chute de tension de 2,9V,

lorsque la température passe de 25°C à 65°Cé

(perte de 18% !)
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Les normes applicables :

Qualification de la conception & homologation

ÅNF EN 61215 (silicium cristallin)

ÅNF EN 61646 (couches minces)

Sûreté de fonctionnement

ÅNF EN 61730

Mesures des caractéristiques des panneaux

ÅNF EN 60904

Certificat demandé systématiquement par EDF
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Une cellule Un module Un champ photovoltaïque
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Habitat des particuliers (~ 1 à 5 kWc) 
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Bâtiments des collectivités (~ 5 à 50 kWc) 
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Bâtiments tertiaires / industriels (~ 5 à 150 kWc) 
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Centrales photovoltaïques (50 kWc à quelques MWc)
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Surimposition en toiture terrasse sur bacs lestés

ÅSimplicit® de mise en ïuvre

ÅUtilisation de grandes surfaces

ÅPas de per­age de la toiture et de lõ®tanch®it® du b©timent

ÅLestage par gravier
07/05/2010Broons
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Surimposition en toiture terrasse sur châssis

ÅSimplicit® de mise en ïuvre

ÅAdaptable aux toitures terrasses

ÅDissociation du bâtiment

ÅSolution économique
07/05/2010Broons
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Surimposition en toiture inclinée sur bac acier

ÅSimplicit® de mise en ïuvre

ÅAdaptable à une grande variété de toitures et revêtements

ÅSolution économique

07/05/2010Broons
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Surimposition en toiture tuiles

ÅSimplicit® de mise en ïuvre

ÅAdaptable à une grande variété de toitures existantes

ÅSolution économique
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Modules PV en façade (bardage)

ÅIntégration architecturale

ÅEsthétique et communication

ÅPertes ®nerg®tiques par rapport ¨ lõoptimum (-30% environ)
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ÅLimitation des apports solaires passifs dans le bâtiment

ÅEsthétique

ÅElément de communication

Brise soleil photovoltaïque
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Verrière photovoltaïque

ÅBonne intégration architecturale

ÅFiltrage de la lumière

ÅMêmes propriétés thermiques, mécaniques et 

phoniques que les vitrages standards

ÅSolution onéreuse
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Modules PV en façade vitrée

ÅBonne intégration architecturale

ÅFiltrage de la lumière

ÅMêmes propriétés thermiques, mécaniques et phoniques que les vitrages standards

ÅSolution on®reuse et pertes ®nerg®tiques de lõordre de 30% par rapport ¨ lõoptimum
07/05/2010Broons
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Intégré sur toiture tuile

ÅIntégration et design architecturale

ÅEsthétisme et conformité aux normes de solidité et étanchéité

ÅRemplace les tuiles existantes

07/05/2010Broons
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Éléments de couverture : bacs métalliques

ÅProduit : silicium amorphe ou cristallin

ÅFonction : couverture + production dõ®lectricit®

ÅIntégration et design architecturale

ÅNécessité de répondre aux exigences du bâtiment 07/05/2010Broons
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£l®ments de couverture : membrane dõ®tanch®it®

ÅSilicium amorphe sur membrane dõ®tanch®it®

ÅFonction : ®tanch®it® + production dõ®lectricit®

ÅIntégration et design architecturale

ÅNécessité de répondre aux exigences du bâtiment
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Transforme la tension 

DC en sortie des 

panneaux PV en tension 

AC assimilable par le 

réseau EDF

(220VAC / 50Hz)

Assure le comptage de 

la production pour 

facturation vers EDF

Système connecté au réseau


