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La mise en oeuvre

De nouvelles pratiques validées par les employés

L’unité de traitement des excédents de béton est intégrée au 
process de l’entreprise. Bien accueillies par les salariés qui 
produisent et transportent le béton, les nouvelles pratiques      
rationalisent et facilitent leur travail au quotidien. Les circuits de 
transport sont plus simples, les chauffeurs plus autonomes.

Coût d’installation de l’unité de traitement
et de recyclage.
L’entreprise n’a pas bénéficié d’aides

Amortissement possible

Peu élevé, les compétences
sont présentes en interne
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Les résultats

Recycler l’équivalent de 100 dalles béton
(pavillon moyen) par an
Évaluer la quantité de retours de chantiers

Bien qu’aujourd’hui les matières premières ne manquent pas,       
ce procédé permet de :
           Ménager les ressources en sables et graviers
           Limiter les consommations d’eau
           Envisager un débouché à ces retours de chantiers

•
•
•

des résidus de béton sont recyclés

de béton recyclé par an

de la production totale annuelle
de béton de l’entreprise
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Les perspectives

Récupération des eaux de pluie

Aujourd’hui, cette action n’est pas valorisée dans les appels d’offre 
ou dans les relations avec les clients. Cependant, l’expérience 
bénéfique sur les aspects environnementaux, économiques et 
humains, a amené Hubert Le Provost à une réflexion sur 
l’utilisation des eaux de pluie qui permettrait de couvrir les 
besoins dédiés à la fabrication des blocs béton, soit environ      
6m  /jour.

Par ailleurs, une démarche de certification NF-FDES est en cours, 
délivrée par le CERIB (Centre d’Etudes et de Recherche de 
l’Industrie du Béton). www.cerib.com
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